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Bâti-support coupe-feu pour cuvette WC 
suspendue avec système de chasse 
d’eau directe

Fire-retardant frame-system 
for hung WC pan with direct flush 
system

Brandschutz-Installationssystem 
für wandhängendes WC-Becken 
mit Druckspüler

Ognioodporny stelaż do podwieszanej 
miski ustępowej z systemem spłukiwania 
bezpośredniego

TEMPOFIX 3 + TEMPOFLUX 3

Purger soigneusement les canalisations 
avant la pose et la mise en service du produit.

Thoroughly flush the pipes to remove any impurities 
before installing and commissioning the product.

Vor Montage und Inbetriebnahme des Produkts 
die Anschlussleitungen regelkonform spülen.

Dokładnie wypłukać instalację 
przed montażem i uruchomieniem produktu.

Spoel zorgvuldig de leidingen alvorens 
tot installatie of ingebruikname van de kraan over te gaan.

Purgar cuidadosamente las tuberías 
antes de la instalación y de la utilización del producto.

Purgar cuidadosamente as canalizações 
antes da instalação e utilização do produto.PT
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Brandveilig voorwandsysteem 
voor hangtoilet met systeem 
met directe spoeling

Bastidor cortafuego para inodoro 
suspendido con sistema de descarga 
de agua directa

Estrutura de suporte corta-fogo 
para sanita suspensa com sistema 
de descarga de água direta
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Kit 1 TEMPOFIX 3
564065 - P. 2



2

 350 

 180/230 

 2
0

0
 

 2
2

5
 

 1
0

2
0

 

 0 

 1000 

 53-105 

 166 

 0 

 9
7

5
 

 4
1

0
 

 2
2

0
 

M
in

i

 157/177 

350Kg/m3350Kg/m3

8
0

 m
in

i

Kit 1 : 564065 (BE/DE)1

350 kg/m3
350 kg/m3
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K2 53 mm < X < 105 mm 
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